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Merkblatt

« Zuriickschneiden von Strauchern »
(Basierend auf §§ 109, 110, 111 Baugesetz und § 42 Bauverordnung)

Das Zurlickschneiden der Baume und Straucher entlang den Verkehrsraumen stellt insbesondere
in der Vegetationsperiode eine Daueraufgabe dar. Nur so kénnen klar definierte Verkehrsraume
sowie die Verkehrssicherheit gewahrleistet werden.

Als Eigentimer eines an offentliche Strassen, Fusswegen und Platzen angrenzenden Grundstlicks

sind Sie verpflichtet, in den Strassenraum hineinragenden Baume, Straucher und Hecken zurlick-
zuschneiden. Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten:
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- Seitlich sind die Pflanzen bis an die Grundstlicksgrenze zurlickzuschneiden.

- Ab der Hinterkante von Strassen und Wegen sind gréssere Straucher und Pflanzen 50 cm
zuriickzuschneiden.

- Uber Strassen muss die Fahrbahn bis auf eine Hohe von mindestens 4.50 m freigehalt
werden.

- Uber Fusswegen und Trottoirs muss der Freihalteraum in der H6he mindestens 2.50 m
betragen.

- Gehweg- und Strassenabschliisse missen sichtbar bleiben und freigehalten werden.

- Strassenlampen, Verkehrssignale, Spiegel, Strassennamensschilder und Hydranten dirfen
nicht Gberwachsen sein.
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Freihaltung Sichtzonen bei Knoten und Ausfahrten

(Auszug Sichtverhaltnisse in Knoten in einer Ebene, Merkblatt Kanton Aargau, Ausgabe Februar
2021)

Vortrittsbelastete Einmiindung ohne Geh- und Radweg und ohne Rechtsvortritt
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B-10. 25m Das gesamte Sichtfeld ist in einem Ho
B:AO 50m henbereich von 0.6 m bis 3.0 m Uber der
Fahrbahn von Hindernissen freizuhalten
(§ 42 Abs. 2 BauV).
A Knotensichtweite B Beobachtungsdistanz
D Beobachtungspunkt S Sichtlinie
S’ Sichtlinie im Uberholfall d Abstand Mitte Fahrzeug bis Fahrbahnrand
Fa Vortrittberechtigtes Fahrzeug Fe Vortrittbelastetes Fahrzeug

Sichtfeld (gesamtes Feld mit freizuhaltender Sicht)
Sichtzone (Zone ausserhalb Strassenparzelle)
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Sichtverhadltnisse bei Gehwegliberfahrten
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B‘i Beobachtungsdistanz gemessen ab Gehwegrand
B: Beobachtungsdistanz gemessen ab Fahrbahnrand
D‘: Beobachtungspunkt fur Sicht auf Gehweg
D: Beobachtungspunkt fur Sicht auf Fahrbahn
S‘: Sichtlinie auf Gehweg
S: Sichtlinie auf Fahrbahn
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Sichtverhaltnisse bei Vortrittsberechtigter Radweg
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B: 102.5m
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B% Beobachtungsdistanz gemessen ab Radwegrand
B: Beobachtungsdistanz gemessen ab Fahrbahnrand
D Beobachtungspunkt fir Sicht auf Radweg

D: Beobachtungspunkt fir Sicht auf Fahrbahn

S2 Sichtlinie auf Radweg
S Sichtlinie auf Fahrbahn

Sichtverhaltnisse an Knoten mit Rechtsvortritt
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Gesetz iiber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BaugG;
SAR 713.100) vom 19.01.1993 (Stand 01.07.2024)

§ 109

Grundsatz

1

Bei Bau, Unterhalt und Benutzung 6ffentlicher Strassen ist auf die Interessen der Anstdsser Ruck-
sicht zu nehmen.

2

Die Anstésser dirfen die offentlichen Strassen und den Verkehr auf ihnen weder durch Bauten,
Anlagen, Einfriedungen, Baume, Straucher und sonstige Objekte noch durch Zuleiten von Wasser
oder andere Vorkehren beeintrachtigen. Der Regierungsrat kann in einer Verordnung die unzulds-
sigen Tatigkeiten, Einrichtungen und Zustande naher umschreiben. *

3

Der Kanton leistet Beitrage an Investitionen von Anstéssern fir Wohn- und Gewerbebauten an
stark belasteten Verkehrsachsen, wenn die Investitionen zu Einsparungen bei der gesetzlich vor-
geschriebenen Larmsanierung fliihren. Der Grosse Rat bestimmt durch Dekret Voraussetzungen
und Hbhe der Beitragsleistungen. *

§ 110

Duldungspflichten der Anstdsser

1

Die Anstdsser mussen folgende Eingriffe dulden:

a) Massnahmen des Strassenbaues und -unterhaltes, wenn diese sonst nur mit unverhéaltnis-
massigem Aufwand erfolgen kénnten;

b) mit der Benutzung der Strassen notwendig verbundene, vom Bundesrecht zugelassene
Einwirkungen;

c) Vorkehren fiir die Abwendung von unmittelbar drohenden Gefahren;

d) das Anbringen von Strassenbestandteilen flr die Verkehrsfihrung und -sicherheit und flr

die Ableitung des Wassers, namentlich Verkehrssignale, Strassentafeln, Beleuchtungsanlagen,
Vermessungszeichen und Leitungen.

2

Wo keine Strassenentwadsserung besteht, miissen die anstossenden Grundstiicke das Wasser von
den offentlichen Strassen abnehmen.

3

Zur Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit kann das zustdndige Departement bei Kantonsstras-
sen, der Gemeinderat bei Gemeindestrassen, im Bereich von Einmindungen und Kreuzungen an-
ordnen, dass die anstossenden Grundstlicke von sichtbehindernden Bauten, Anlagen, Pflanzen,
Einfriedungen und weiteren Vorrichtungen freizuhalten sind. *

4
Die Pflicht zum Ersatz des durch diese Eingriffe verursachten Schadens richtet sich nach den Vor-
schriften lber die Enteignung.

§ 111

Abstande

1

Die vom Strassenmark gemessenen Abstdande betragen: *
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a) fir Bauten und Anlagen gegeniiber Kantonsstrassen 6 m, gegeniiber Gemeindestrassen 4
m; die Gemeinden kénnen flr Stlitzmauern, Béschungen und Parkfelder gegeniiber Gemein-
destrassen andere Abstdnde festlegen,

b) *

c) *  fir Einfriedungen bis zu 80 cm Hbhe gegeniiber Kantonsstrassen 1 m; gegenliber Gemein-
destrassen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts anderes festlegen,

d) *  fir Einfriedungen von mehr als 80 cm bis zu 1.80 m H6éhe und fir einzelne Baume gegen-
Uber Kantonsstrassen 2 m; gegeniiber Gemeindestrassen 60 cm, wenn die Gemeinden nichts an-
deres festlegen.

1bis

Die Abstande gegeniiber Gemeindestrassen gelten ebenfalls gegentliber Privatstrassen im Gemein-
gebrauch. *

2
Durch Sondernutzungsplane, kantonale Nutzungspldne sowie Sichtzonen kénnen die Abstande er-
hoéht oder, namentlich zum Schutz von Ortsbildern, herabgesetzt oder aufgehoben werden. *

3
Die Strasseneigentimer haben auf Verlangen der Grundeigentiimer den Unterhalt von Landstrei-
fen zwischen Einfriedungen und Strassengrenzen zu Gbernehmen. *

4
Die flr einzelne Baume gegeniber Kantonsstrassen vorgeschriebenen Abstdande ermassigen sich
um 1 m und der Abstand flir Einfriedungen wird aufgehoben, wo neben der Fahrbahn Geh- und
Radwege liegen. *

Bauverordnung (BauV, SAR 713.121) vom 25.05.2011 (Stand

27.02.2023)

§ 42 Sichtzonen (§ 110 BauG)

1

Fur die Beurteilung der Sichtzonen gilt als Richtlinie das «Merkblatt Sicht im Strassenraum» des

Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 1. Februar 2021. Das Merkblatt und Erlduterungen dazu
sind veréffentlicht unter www.ag.ch/tiefbau > Strasseninfrastruktur > Integrales Management-System IMS > Ein-
stieg ins IMS > 408 Verkehrstechnik/Verkehrssicherheit > Merkblatt Sicht im Strassenraum 408.104 / Erlduterungen
Sicht im Strassenraum 408.105

2

In den Sichtzonen muss eine freie Sicht in einer Hohe von 60 cm bis 3 m gewahrleistet sein. Ein-
zelne, die Sicht nicht hemmende Baume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sichtzonen zuge-
lassen. *

3

Fir Sichtzonen bei Einmindungen von Gemeinde- und Privatstrassen und von Privatausfahrten in
Kantonsstrassen setzt die Gemeinde die dauernde Freihaltung durch. FiUr die Freihaltung von
Sichtzonen bei Einmindungen und Kreuzungen von Kantonsstrassen unter sich ist der Kanton zu-
standig.
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