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QUERSCHNITT A-A

Querschnitt Weg / Boeschung - Massstab 1:50

Bepflanzung:

Im gesamten Bereich der Béschung sind
Bodendecker Pflanzen geplant. Optional
ware ein erganzende Bepflanzung mit
niedrigen Stauden (ca. bis 50cm Hoéhe).
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Schnitt Mauerentfernung Privatweg Pestalozzistr. 1, Brugg Format A4 quer



QUERSCHNITT B-B

Querschnitt Weg / Boeschung - Massstab 1:50

Haus Parzelle 364

Bepflanzung:
Im gesamten Bereich der Béschung sind

Bodendecker Pflanzen geplant. Optional
wére ein ergdnzende Bepflanzung mit
niedrigen Stauden (ca. bis 50cm Hoéhe).
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Schnitt Mauerentfernung Privatweg Pestalozzistr. 1, Brugg



QUERSCHNITT C-C

Querschnitt Weg / Boeschung - Massstab 1:50

Bepflanzung:

Im gesamten Bereich der Boschung sind
Bodendecker Pflanzen geplant. Optional
|wére ein erganzende Bepflanzung mit
niedrigen Stauden (ca. bis 50cm Hoéhe).

aus Parzelle 364
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Projektbeschrieb

Projekt: Entfernung Stiitzmauer / Terrainanpassungen

Objekt: Pestalozzistrasse 1, 5200 Brugg

1. Ausgangslage

Westlich der Parzellen Nr. 363 und 364 verlauft ein privater Weg. Die Parzellengrenze befindet sich ungefahr in
der Mitte des Weges. Zugunsten der angrenzenden Liegenschaften bestehen entsprechende Fuss- und Fahrweg-
rechte.

Entlang der westlichen Grundstlicksgrenze der Parzelle Nr. 364 befindet sich eine bestehende Betonstitzmauer
zur Sicherung des Hohenunterschiedes zwischen Grundstiick und Weg.

Im Zusammenhang mit der von der Stadt Brugg verfligten Sanierungsmassnahmen einer privaten Kanalisations-
leitung, welche 3 Grundstiicke erschliesst (Parzelle Nr. 366 + 363 + 364) finden zurzeit die Bauausfiihrungsarbei-
ten statt.

Flr die Verlegung der neuen Leitung ist ein Leitungsgraben mit einer Tiefe von rund 3.00 m unter Oberkante Weg
erforderlich. Wahrend der Ausfiihrung der Bauarbeiten wurde nun festgestellt, dass die bestehende Stiitzmauer
erhebliche Mangel aufweist:

e esist kein Fundament vorhanden
e die Mauer ist nicht armiert
e leichter Uberhang Richtung weg

Aus Sicherheitsgriinden muss die vorhandene Stlitzmauer entfernt werden. Die angrenzenden Grundeigentiimer
wurden Uber den Riickbau informiert und haben dem Vorgehen zugestimmt.

Auch die Stadt Brugg wurde (iber den Riickbau orientiert.

2. Projekt

Nach Abschluss der Werkleitungsarbeiten und der vollstandigen Entfernung der Stiitzmauer soll das Terrain mit
einer Béschung (ca. 2:3) angepasst werden. Im Bereich des Wohngebaudes reduziert sich der verfligbare Abstand
zwischen Geb&dude und Weg auf ca. 75cm. In diesem Abschnitt wird die Boschung den értlichen Platzverhaltnis-
sen angepasst.

Auf feste bauliche Sicherungsmassnahmen am Bdschungsfuss soll nach Moglichkeit verzichtet werden. Die Bo-
schung soll durch Biische lose bepflanzt und so gesichert werden.

5200 Brugg, 13.07.2026

Schweizer Bauernverband
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