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Begleitschreiben zuMesskampagneNr. 2024-24333
der Beleuchtugsmasten auf diversen Sportplatzen in Bruggvom Dezmber 2024

Dieses Begleitschreiben erganzt dabellarischerDetailbericht mit der Auflistung aller Messresultate.

DasMessverfahren weist reproduzierbar und schadigungsfrei die Standsicherheit von Masten durch die
jeweilige Tragund Lagesicherheit unter rechnerischer Einbeziehung aller Lasten, insbesondere Anbau-
teile, Material und Einbindung des jeweiligen Mastes indigldentsprechend den materialabhéangigen
Anforderungen, z.B. nach EN-3€3 (rechnerischer statischer Nachweis Lichtmaste) sowie SIA 261 (Wind-
lasten) nach.

Nachfolgend sind die Messresultate in zusammengefasster Form aufgddigEriauterungen ziBewer-
tung sind an Schluss dieses Schreibemsfinden Die Ergebnisse der Mastprifungsimd pro Mast mit
einer Bilderdokumentation undventuellenHandlungsempfehlungeruégefiihrt.

Zu diesem Begleitschreiberird/folgendes Dokumentabgegeben:
- BErgebnistabellé.pdf)




1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Bewertung Zustand # % Im Rahmen dieser Messkampagne wurde die
Standsicherheit vo2 Beleuchtungsmasten auf
- Zufriedenstellend| 7 | 22% diversen Sportplatze in Brugggemessen.
2 Akzeptabel 8 | 25% Der Zustand der Masten und deren Grindungen
ist uberwiegend gut. Dennoch wurden folgende
3 Zu beobachten | 15 | 47% Mangel festgestellt:
4 Zubeobachten | 0 0% Sportplatz SchachenstrasskEin Mast ist inTlrbe-
reich unterbemessen undei zwei Masten ist die
- Ungeniigend 0 0% Grindung geschwécht.
SK Erw. 2 6% Sportplatz Schulhaussaisse Zwei Masten sind im
Sichtkontrolle Turbereich unterbmessen undjewisse Masten
haben eine geschwachte GrinduZgidem sind
0
IieiEE] 32 | 100% diverse Spannbiigel an den Leuchten offen.
Primarschlule Stapfer Drei Masten sind im Turbe-
reich unterbemessen und einige Masten haben
eine gesschwachte Grindung.
FC Bruggkinige Masten haben eine geschwachts
" Grundung.
Realschule Langmatteine Mangel
Die detaillierten Empfehlungen aus den Erkennt/
nissen der Kontrolle sind nachfolgend pro Mast
- aufgefuhrt.Es wird empfohlen, eine Wiederholun
der Kontrollegemass dm zustandsbasierten \Af-
tungsintervall(Tabelle Spalte J2lurchzdihren.
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung der ErgebniSSEa........coooiiiiiiiiiiccee e e 2
2. Georeferenzierte Darstellung der PrufObjeKIe. ..........uvvviiiiiiiiiiii e 3
3. Detaillierte Ergebnisse und EmMpfehlUngen...........ooo e 5
4. Interpretation der MESSEIgEDNISSE. .......uuuiiiiiiiiiiieeee e e et ree e e e e e e e e e e e e e e eeeerrrerrra 69

Begleitschreiben Sgit&0

Schweizer Prifstelle fur ElektrotragwerkeFeeitmltdstrasse 1X2H3008Bern +41 33 655 00 22 | www.spet.ch



Diverse Sportplatze in Brugg Messkampagne Nr.2024-24333

12.2024

o

Primarschule Stapfer

Begleitschreiben S8it&0
Schweizer Prifstelle fir ElektrotragwerkeFaeittgstrasse 1XH3008Bern +41 33 655 00 22 | www.spet.ch




Diverse Sportplatze in Brugg Messkampagne Nr.2024-24333

12.2024

FC Brugg

Realschule Langmatt

Begleitschreiben Sdit&0
Schweizer Prifstelle fir ElektrotragwerkeFaeittgstrasse 1XH3008Bern +41 33 655 00 22 | www.spet.ch



3. Detaillierte Ergebnisse und Empfehlungen

Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl

Schachenstrass.  S235 2 Warausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkorper und das
Fundament sind in gutem Zustand.

Die aktuelle Belastung des Mastes ist leicht tiber den
zuldssigen Mass. Der Mast ist mit der aktuellen Wind
last am Limit und wir empfehlen daher, keine zuséatzl
chen Lasteram Mastanzubringen.

Handlungsempfehlung
Keine Handlungen notwendig.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschatzt:

Masse 90kg
Windangriffsflache  0.28m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb von 8 Jahren durchzufihren.
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Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl , . .
Schachenstrass.  S235 2 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper und das
Fundament sind in gutem Zustand.

Handlungsempfehlung
Keine Handlungen notwendig.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 45kg
Windangriffsflache  0.15m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb von 8 Jahren durchzufiihren.
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Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl

Schachenstrass.  S235 2 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper und das
Fundament sind in gutem Zustand.

Die aktuelle Belastung des Mastes ist leicht tiber den
zulassigen Mass. Der Mast ist mit der aktuellen Wind
last am Limit und wir empfehlen daher, keine zusatzl
chen Lastemm Mastanzubringen.

Am Fssdes Mastes ist ein Kabel gerissen

Handlungsempfehlung
Keine Handlungen notwendig.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschatzt:

Masse 90kg
Windangriffsflache  0.28 m?

Es wirdempfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb von 8 Jahren durchzufihren.
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Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl

Schachenstrass.  S235 3 Warnicht ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
nicht dengeltenden Normen. Die aktuelle Belastung
des Mastes ist Uber dem zuléassigen Mass (im Tlrbe
reich).

Es gibt Korrosion am Mastfuss.
Die Griindung ist geschwacht.

Handlungsempfehlung
Eine maogliche Loésung fir die Unterbemessung ist dig
Behstungzu reduzieren{Satellitenschiissetider den
Turbereich zu verstarken.

Es wird empfohlen, die Grindung zu sanieuex beim
Mastfuss eine Korrosionsschutzbehandlung durchzuf
ren. Der Mastkérper sollte nicht direkt mit Erdreich in
Beriihrung kommen, um ein beschleunigtes Korrodie
zu vermeiden.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 90kg
Windangriffsflache  0.28m?

Es wirdempfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb vonl Jahrdurchzufihren.
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Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl

Schachenstrass.  S235 2 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper und das
Fundament sind in gutem Zustand.

Es gibt Korrosion am Mastfuss.

Handlungsempfehlung

Es wird empfohlen, beim Mastfuss eiderrosions-
schutzbehandlung durchzufiihren. Der Mastkorper
sollte nicht direkt mit Erdreich in Berihrung kommen
um ein beschleunigtes Korrodieren zu vermeiden.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 45kg
Windangriffsflache  0.15m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb von 8 Jahren durchzufiihren.
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Mastfuss Mastkopf

Mastdetail Mastansicht
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Mast-Nr

Abschnitt

Material
Bewertung
Bemessung

Sportplatz Stahl

Schachenstrass.  S235 3 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper ist in gutem
Zustand.

Die aktuelle Belastung des Mastes ist leicht tiber den
zulassigen Mass. Der Mast ist mit der aktuellen Wind
last am Limit und wir empfehlen daher, keine zusatzl
chen Lasteram Mastanzubringen.

Es gibt Korrosion am Mastfuss.
Die Grundung ist geschwécht.

Handlungsempfehlung

Es wird empfotdn, die Griindung zu sanieren und bei
Mastfuss eine Korrosionsschutzbehandlung durchzuf
ren. Der Mastkérper sollte nicht direkt mit Erdreich in
Beriihrung kommen, um ein beschleunigtes Korrodie
zu vermeiden.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 90kg
Windangriffsflache  0.28m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb vond Jahren durchzufihren.
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Mastfuss Mastkopf

Mastdetail Mastdetail
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Mast-Nr
Abschnitt
Material
Bewertung
Bemessung

Schulhaus Stahl

7 Schulhaussirass  S235 3 Warnicht ausreichend dimensioniert

Kommentar zuMessung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
nicht den geltenden Normen. Die aktuelle Belastung
des Mastes ist Uber demulassigen Mass (im Turbe-
reich).

Ein Spannbigein der linken Leuchtist offen. S

Handlungsempfehlung
Eine mogliche Loésung fir die Unterbemessung ist dig
Last zu reduzieren oder den Ttrbereich zu verstarke

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschéatzt:

Masse 40kg
Windangriffsflaiche 0.3 m?

Es wirdempfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb vonl Jahrdurchzufihren.
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Mast-Nr
Abschnitt
Material
Bewertung
Bemessung

Schulhaus Stahl . : .
Schulhausstrass  S235 2 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund

Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper und das
Fundament sind in gutem Zustand.

Es gibErdreich am Mastfuss
Ein Spannbigein der linken Leuchtist offen.

Handlungsempfehlung
Der Mastkorper sollte keinen direkten Kontakt zum E
reich haben, um eine beschleunigte Korrosion zu ver
hindern.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 40kg
Windangriffsflache 0.3 m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb von 8 Jahren durchzufiihren.
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Mast-Nr
Abschnitt
Material
Bewertung
Bemessung

Schulhaus Stahl

9 3 War ausreichend dimensioniert
Schulhausstrass| S235
Kommentar zur Messung Mastansicht
Zustandsbeurteilung / Befund
Der Mast mit der aktuelleKonfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper ist in gutem

Zustand.

Es gibt Korrosion am Mastfuss.
Die Grundung ist geschwécht.

Handlungsempfehlung

Es wird empfohlen, die Grindung zu sanieuex beim
Mastfuss eine Korrosionsschutzbehandlung durchzuf
ren. Der Mastkorper sollte nicht direkt mit Erdreich in
Bertihrung kommen, um ein beschleunigtes Korrodie
zu vermeiden.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschétzt:

Masse 40 kg
Windangriffsflaiche 0.3 m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb vornd Jahren durchzufuhren.
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Mast-Nr
Abschnitt
Material
Bewertung
Bemessung

Schulhaus Stahl

10 Schulhaussirass  S235 3 War ausreichend dimensioniert

Kommentar zur Messung Mastansicht

Zustandsbeurteilung / Befund
Der Mast mit der aktuellen Konfiguration entspricht
den geltenden Normen. Der Mastkdrper ist in gutem

Zustand. M

Die Grindung isgeschwéacht.
Der Betonkranz ist beschédlig
Ein Spannbugel ist offen.

Handlungsempfehlung
Es wird empfohlen, die Grindung zu sanieren.

Weitere Hinweise
Die Mastzopfbelastung wurde aufgrund nicht
vorhandener Informationen geschéatzt:

Masse 40kg
Windangriffsflaiche 0.3 m?

Es wird empfohlen, eine Wiederholung der Kontrolle
innerhalb vond Jahren durchzufiihren.
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Mastfuss Mastkopf

Mastdetail Mastdetail
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